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Panel sterowania klimatyzacja AHP-AC z wyswietlaczem temperatury to urzadzenie
peryferyjne stosowane w systemach automatyki hotelowej. Urzagdzenie to wspotpracuje
z kontrolerem hotelowym AHC oraz zewnetrznym czujnikiem temperatury. Umozliwia
odczyt aktualnej temperatury oraz wiaczanie ogrzewania lub chtodzenia
w pomieszczeniu. Na panelu przednim znajduje sie graficzny wyswietlacz oraz cztery
podswietlane przyciski dotykowe stuzgce do wigczenia panelu, zmiany biegéw
klimatyzatora oraz ustawiania wymaganej temperatury w pomieszczeniu.
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Charakterystyka:
* graficzny wyswietlacz OLED 128 x 64 punkty,
* cztery podswietlane przyciski dotykowe,
* wspotpraca z zewnetrznym czujnikiem temperatury,
» wspodtpraca z kontrolerem hotelowym AHC,
* sygnalizator akustyczny (buzzer),
* obudowa z tworzywa sztucznego,
* montaz na standardowej puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm,
* podtaczenie za pomoca wtyku RJ45.

Dane techniczne:

Parametr Wartosc

Znamionowe napiecie zasilania 12V DC

Pobér pradu Sredni 100mA

Klasa srodowiska Il klasa

Warunki korzystania Wewnetrzne

Temperatura pracy 0°C - +50°C

Wilgotnos¢ pracy 15 - 95 % bez kondensacji pary wodnej
Odlegtos¢ od kontrolera Do 300 m.

Wyswietlacz Graficzny OLED 128 x 64 punkty
Przyciski 4 x przycisk dotykowy, podswietlany
Dzwiek Sygnalizator akustyczny (buzzer)
Obudowa Tworzywo sztuczne

Montaz Natynkowo na puszce elektroinstalacyjnej fi 60mm
Podtaczenie Wtyk RJ45

Wymiary 128 x 85 x 27 mm (szer. x wys. x gt.)
Waga 145¢g

Dostepne wersje

AHP-AC Wersja standardowa, panel i obudowa w kolorze czarnym
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